AMUSYD

Svejser og CE-maerket bygningsstal

Hold Kontakt

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted pa
siden og modtag en email ndr der oprettes nye hold. Vil du hellere tale med et rigtigt
menneske? Det forstar vi godt @ Hvis du indtaster dit telefonnummer, s& ringer vi dig op og
hjeelper dig videre.;

Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris

Pris for ikke
hejtuddannet ansat:
DKK 624,00

Pris for ledig eller
hejtuddannet ansat:
DKK 3.855,10

Tilmelding




AMUSYD

Fag: Svejser og CE-market bygningsstal

Fagnummer: Varighed:

48349 3 dage

Pris for ikke hgjtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat:
DKK 624,00 DKK 3.855,10

Malgruppe: Uddannelsen er mélrettet ufagleerte og fagleerte, som arbejder eller gnsker at
arbejde med certificeret svejsearbejde og produktion af CE-maerket bygningsstal. Jeevnfar
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset,
at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljo og sikkerhed,
svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til kvalitetsstyring af et produktionsforlgb i et
svejsevaerksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifglge bygningsreglementet
BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udfarelse af arbejde pa bygningskonstruktioner i stal
og aluminium.

Deltageren har kendskab til falgende punkter vedr. DS/EN ISO 3834 serien.

Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr

Krav til inspektion og prevning

Krav til produktionsplanlaegning herunder behov for procedurer og kvalificering
Krav til materialeindkgb, handtering og dokumentation

Krav til evt. kalibrering

Krav til identifikation og sporbarhed

Krav til rapportering og dokumentation

Endvidere har deltageren grundlaeggende forstaelse for kvalitetsstyring i relation til specifik
anvendelse og lgbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit.

Deltageren kan pa baggrund af produktionskendskab til anvendelsesmulighederne for
svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131, vaelge den bedst egnede svejseproces, ud fra en
produktionsteknisk vurdering.

Deltageren kan anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis, og vurdere
svejsearbejdet i.h.t. kravspecifikation. Endvidere har deltageren indsigt i anvendelse af
kontrolmetoderne beskrevet i DS/EN ISO 9606-1 og 9606-2.




