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Fag: TIG-svejsning, rustfrit stal kantsemme pl/pl, PF Kontakt

Fagnummer: Varighed:
47461 5 dage
Pris for ikke hejtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat:
DKK 1.070,00 DKK 6.437,00
Vibeke Jacobsen
. ‘ . . ‘ Kursussekretaer
Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelses er udviklet til personer, der gnsker yderligere 7637 37 43
kompetencer inden for proces 141 tig svejsning i rustfri stal. Deltagelse forudsaetter vip@armusyd dk
kompetencer pa niveau med kurset 44451 TIG-svejsnningJeevnfar Arbejdstilsynets
bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne
har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.
Kursuspris
Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger,
svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfgre TIG-
Pris for ikke

svejsninger proces 141 af kantsgmme i rustfri plade ;
(1 -4 mm) i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. DS/CEN 1SO/ TR 15608 i hejtuddannet ansat:
nedennzvnte svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 10, med savel pulserende som DKK1.070,00

konstant lysbue. Pris for ledig eller

hejtuddannet ansat:
Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk DKK 6.437.00

anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) i rustfri plade, pa falgende omrader:

Svejsemetoder og udstyr . .
Materialelaere Tllmeldlng
Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Miljg/arbejdsmiljg og sikkerhed

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfare
nedennavnte svejsninger:

FW- P-PA plade/plade 2-n strenge
FW- P-PB plade/plade 2-n strenge
FW- P-PF plade/plade 2-n strenge

Alle svejsninger gennemfares pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter
gaeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Praverne skal visuelt bedgmmes af svejsekoordinator/eksaminator.






