
Reparationssvejsning

Fag: Reparationssvejsning

Fagnummer:

48740

Varighed:

10 dage

Pris for ikke højtuddannet ansat:

DKK 2.180,00

Pris for ledig eller højtuddannet ansat:

DKK 12.775,50

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede, der skal udføre

reparationssvejsning. Det anbefales, at kursisten har erfaring med svejseproces 111 eller 135.

Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse

i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed,

svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har grundlæggende viden om:

• fugetildannelse

• valg af korrekt tilsatsmaterialer

• indstilling og vedligehold af svejse- og skæreudstyr

• almindeligt forekommende svejsefejl, der kan opstå ved reparationssvejsning

• regler vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø ved svejsning og flammeskæring

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden:

• på grundlæggende niveau foretage korrekt flammeskæring ved tildannelse og svejsning af

kant- og stumpsømme i varierende godstykkelser og svejsestillinger.

• indstille og vedligeholde svejse/skæreudstyr efter gældende forskrifter.

• ud fra oplysning om materialets beskaffenhed selvstændigt foretage fugetildannelse, vælge

tilsatsmateriale, samt indstille svejse- og skæreudstyr til skære- og svejseopgaverne

• udføre mindre krævende skære/svejseopgaver i forbindelse med reparation

• udbedre de mest almindeligt forekommende svejsefejl, der er opstået ved

reparationssvejsning

Deltageren kan på baggrund af ovenstående kompetencer, samt arbejdsinstruktion eller

mundtlig instruktion udføre reparationer på et grundlæggende niveau med:

Lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111

eller

Mag-svejsning proces 135.

Kontakt

Find kontakt via

hjemmesiden

Kursuspris

Pris for ikke

højtuddannet ansat:

DKK 2.180,00

Pris for ledig eller

højtuddannet ansat:

DKK 12.775,50

Tilmelding

Regionale positivlister
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