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Sikkerhed ved epoxy/isocyana. og polyesterstebning
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Fag: Individuel kompetencevurdering i AMU

Fagnummer: Varighed:
40080 5 dage

Pris for ikke hejtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat:
DKK 0,00 DKK 3.035,75

Malgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder
inden for de jobomrader, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som gnsker at fa
vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse: Dette uddannelsesmal er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i
AMU. IKV i AMU er et selvstaendigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives
udelukkende pa lov- og bekendtggrelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse,
dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formal at give
deltageren anerkendelse for dennes viden, feerdigheder og kompetencer som grundlag for
videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-
uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af
en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-
kompetencebevis, nar der er grundlag herfor.

For en naermere beskrivelse af formal, mal, tilrettelaeggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU
henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere sendringer,
herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om aendring af forskellige love pa

Undervisningsministeriets omrade (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer pa voksen-

og efteruddannelsesomradet m.v.)
- Bekendtggrelse nr. 802 af 22. september 2003 om fzelles kompetencebeskrivelser for
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere

aendringer

Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage.

Dette mal har samme formal og mal som mal nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU
- F/L(IKV i AMU - F/I), bortset fra malgruppe og varighed.

Kontakt

Carina Kjeer Lillelund
Kursussekretaer
763737 44
ckl@amusyd.dk

Kursuspris

Pris for ikke
hejtuddannet ansat:
DKK 620,60

Pris for ledig eller
hejtuddannet ansat:
DKK 3.489,12

Tilmelding
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Fag: Sikkerhed ved polyesterstobning

Fagnummer: Varighed:

48139 2 dage

Pris for ikke hgjtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat:
DKK 428,00 DKK 1.998,00

Malgruppe: Kurset er udviklet til personer, som arbejder med fremstilling af produkter i
haerdeplast.

Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren:

Pa baggrund af praktiske feerdigheder og viden om sundhedsskadelige risici medvirke ved
polyesterstabning (herunder spartel- og finisharbejde) i glasfiber-armeret umaettet polyester i
henhold til kvalifikationskravene i Arbejdstilsynets bekendtggrelse 1088, bilag 7, af 28
november 2011 med senere a&ndringer.

Anvende materialer, udstyr og personlige veernemidler, sikkerheds- og sundhedsmaessigt
korrekt pa baggrund af informationer i sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets
bekendtggrelse 1175 af 11.oktober 2007 med senere gndringer.
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Fag: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Fagnummer: Varighed:

47942 2 dage

Pris for ikke hgjtuddannet ansat: Pris for ledig eller hojtuddannet ansat:
DKK 428,00 DKK 2.131,50

Malgruppe: Kurset er udviklet til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du
skal veere fyldt 18 ar, medmindre du har en uddannelsesaftale (laerekontrakt). Du skal veere
sikker pa at du ikke lider af allergi eller er overfalsomhed over for epoxy eller isocyanater, af
astma, kronisk lungelidelse eller kraftig handsved (hyperhidros manuum)
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Beskrivelse: Efter gennemfart kursus kan deltageren udfgre arbejdet med epoxy og
isocyanater sundheds- og sikkerhedsmaessigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine
omgivelser.

Deltageren skal ved udfarelse af arbejdsopgaver, hvori der indgar epoxy og isocyanater kunne:

Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater fglger Arbejdstilsynets gaeldende
vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og
isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhaerdede og faren for sundhedsfarlige
pavirkninger er ophart.

Vaelge og anvende de rigtige veernemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjzelp
af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.

Pafare og aftage samt anvende personlige vaernemidler, herunder handsker, andedraetsvaern
og arbejdsdragter pa en sddan made, at hud og haender samt omgivelser ikke bliver forurenet
med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
Identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udfgrelse.

Udvise kendskab til arbejdsmiljglovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder
indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.

Identificere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal deltageren have
kendskab til forbuddet mod at sprajtepafare epoxy og isocyanater uden for sprajtekabiner
olign.

Sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne
udfares.

Sarge for, at andre beskzeftigede end de, der udfgrer arbejdet med stofferne og materialerne,
ikke opholder sig sa nzer arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig pavirkning.
Anvende hygiejniske forholdsregler og velfeerdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med
arbejdets udfarelse.

Veere i stand til at yde farstehjzelp og akut uheldshandtering ved kontakt med epoxy og
isocyanater, herunder bruge ngdbruser og gjenskylleudstyr.

Handtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-,
sundheds-og miljgmaessigt forsvarligt, sa ingen kan fa rester af ikke fuldt udhaerdet epoxy og
isocyanater pa hud og haender.

Kurset skal gennemfgres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver.
Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til bAde sma og store maengder epoxy,
harpikser og isocyanater.

| den teoretiske del skal der lzegges saerlig vaegt pa at deltageren kan lzese
brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, s& deltageren f.eks. kan aflaese
produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af veernemiddel og evt. andre
sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

| den praktiske del skal der indga gvelser i korrekt brug af vaernemidler, herunder korrekt pa-
og aftagning af veernemidler, sa deltageren eller andre ikke bliver kontamineret samt gvelser i
arbejdspladsindretning, produkthandtering samt farstehjzelp og akut uheldshandtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er ngdvendige for at deltagerne kan tilegne sig de
kvalifikationer, som kraeves i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 af 18. december 2015
om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt saerligt forbud mod at arbejde med epoxy og
isocyanater ifglge Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3.
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Forbuddet lyder som falger:

Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, méa ikke arbejde med epoxyholdige
materialer.

Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser
eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, ma ikke arbejde med
isocyanatholdige materialer.

Personer med kraftig handsved (hyperhidrosis manuum) ma ikke arbejde med hverken epoxy-
eller isocyanatholdige materialer.






