
Sikkerhed ved epoxy/isocyana. og polyesterstøbning

Hold

01-09-2025

Sikkerhed ved epoxy/isocyana. og polyesterstøbning

C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

01-12-2025

Sikkerhed ved epoxy/isocyana. og polyesterstøbning

C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

3 dage Daghold

3 dage Daghold

Kontakt

Poul Erik Jensen

Kursussekretær

76 37 37 92

pej@amusyd.dk

Kursuspris

Pris for ikke

højtuddannet ansat:

DKK 630,43

Pris for ledig eller

højtuddannet ansat:

DKK 3.503,54

Tilmelding



Fag: Individuel kompetencevurdering i AMU

Fagnummer:

40080

Varighed:

5 dage

Pris for ikke højtuddannet ansat:

DKK 0,00

Pris for ledig eller højtuddannet ansat:

DKK 3.035,75

Målgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder

inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få

vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse: Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i

AMU. IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives

udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse,

dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give

deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for

videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-

uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af

en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-

kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU

henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer,

herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på

Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen-

og efteruddannelsesområdet m.v.)

- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere

ændringer

Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage.

Dette mål har samme formål og mål som mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU

- F/I (IKV i AMU - F/I), bortset fra målgruppe og varighed.



Fag: Sikkerhed ved polyesterstøbning

Fagnummer:

48139

Varighed:

2 dage

Pris for ikke højtuddannet ansat:

DKK 428,00

Pris for ledig eller højtuddannet ansat:

DKK 1.998,00

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer, som arbejder med fremstilling af produkter i

hærdeplast.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:

På baggrund af praktiske færdigheder og viden om sundhedsskadelige risici medvirke ved

polyesterstøbning (herunder spartel- og �nisharbejde) i glas�ber-armeret umættet polyester i

henhold til kvali�kationskravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1088, bilag 7, af 28

november 2011 med senere ændringer.

Anvende materialer, udstyr og personlige værnemidler, sikkerheds- og sundhedsmæssigt

korrekt på baggrund af informationer i sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets

bekendtgørelse 1175 af 11.oktober 2007 med senere ændringer.



Fag: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Fagnummer:

47942

Varighed:

2 dage

Pris for ikke højtuddannet ansat:

DKK 428,00

Pris for ledig eller højtuddannet ansat:

DKK 2.131,50

Målgruppe: Kurset er udviklet til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du

skal være fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Du skal være

sikker på at du ikke lider af allergi eller er overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af

astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum)



Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren udføre arbejdet med epoxy og

isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine

omgivelser.

Deltageren skal ved udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår epoxy og isocyanater kunne:

Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater følger Arbejdstilsynets gældende

vejledningsmateriale for arbejde med sto�er og materialer samt arbejde med epoxy og

isocyanater, indtil sto�erne og materialerne er udhærdede og faren for sundhedsfarlige

påvirkninger er ophørt.

Vælge og anvende de rigtige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp

af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.

Påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn

og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet

med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.

Identi�cere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse.

Udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder

indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.

Identi�cere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal deltageren have

kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner

olign.

Sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne

udføres.

Sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med sto�erne og materialerne,

ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.

Anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med

arbejdets udførelse.

Være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og

isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.

Håndtere farligt a�ald, herunder bortska�e brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-,

sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og

isocyanater på hud og hænder.

Kurset skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver.

Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy,

harpikser og isocyanater.

I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på at deltageren kan læse

brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, så deltageren f.eks. kan a�æse

produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og evt. andre

sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

I den praktiske del skal der indgå øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på-

og aftagning af værnemidler, så deltageren eller andre ikke bliver kontamineret samt øvelser i

arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de

kvali�kationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015

om arbejde med sto�er og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og

isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3.



Forbuddet lyder som følger:

Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige

materialer.

Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser

eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med

isocyanatholdige materialer.

Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy-

eller isocyanatholdige materialer.




